
 
Qualitäts-Prüfbericht 

Quality test report 
 

Hiermit bescheinigt die Firma 
Hereby the company  

 
Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG 

 
49152 Bad Essen 

 
dass ihr Produkt 

confirms that their product 

 
15er Unterschrank 3D-X, 2-etagig; K-Line  
(Adaption auf Kesseböhmer XP-Schiene) 

(Adaptation to Kesseböhmer XP-Slide) 

 
nach der Funktionstauglichkeitsprüfung entsprechend  DIN EN 15338:2010-06 

und nach den Sicherheitsanforderungen Punkt 5 entsp rechend DIN EN 14749:2015-03  
geprüft wurde.  

was tested according to the DIN EN 15338:2010-06 and DIN EN 14749:2015-03 

 
 
Qualitätsmerkmale (Quality features)     
Systemgewicht (system weight)      12 kg  
Dauerbeanspruchung (continuous stress)   90.038 Zyklen  
Dynamische Belastung der Anschläge (dynamic load of stop) 10 Zyklen 
Herausziehsicherheit (Fallgewicht) (pull out security)  5,7 kg 
Korrosionsbeständigkeit (corrosion resistance)   3 Zyklen AHT 
        (+1 Zyklus NSS-DIN EN ISO 9227) 
 

 
Bad Essen, den 03.05.2022                  Qualitäts-Prüfbericht-Nr. QP-50111 
                      test report no. QP-50111  
 
 
________________________      _____________________________ 
Dr. H. Buschermöhle       Dipl.-Ing. S. Wolff 
Leiter Produktentwicklung       Leiter Qualitätssicherung 

 

 


