PowerMaxx

LINERO MosaiQ

VORBEREITEN DER KLEBESTELLE
1] Anzeichnen der gewiinschten Position des LINERO MosaiQ-Profils (Unlerkame)
Anbri inkel unterhalb der Linie

N

gen der
vorher abziehen).
3] Die Klebestellen miissen tragfahig, frei von Trennmitteln, sauber, trocken,
wachs- und fettfrei sein. In den meisten Fallen ist es am besten, die Flache nur
mit einem sauberen und trockenen Tuch fest abzureiben. Keine konventionellen,
trennmittelhaltigen Reiniger verwenden.
Bei Bedarf reine Alkohol-Reiniger — und bei gewachsten Untergriinden wachs-
|6sende — Reiniger verwenden. Vor Verdunstung mit einem sauberen trockenen
Tuch nachreiben.
HINWEIS: Vorbehandlung von manchen Metallen und klebbaren Kunststoffen —
wie z.B. verschiedene ABS, PA-Sorten — durch Remlgung mit beiliegendem Vi
(Die Materialbezeichnung 1ur Kunststoffe ist meistens im Produkt eingeprégt. )
4] Kiebestellen mit Zerstauber punktuell und sparsam mit einem Abstand von ca.
10 cm bespriihen und vor Verdunsten mit einem sauberen und trockenen Tuch
nachreiben.
Achtung: Nach der Reinigung nicht mehr auf die Klebestellen greifen!

MONTAGE

5] PowerMaxx aus der Haftmitteltube punktuell auf das zu befestigende LINERO
MosaiQ-Profil geben (1 Tube ist ausreichend fiir 150 cm Profil).

Profillange (cm): 60 90 120 150

Empfohlene Anzahl Klebestellen: 2 3 4 5

Nicht bendtigtes Haftmittel verbleibt in der Tube und wird mit dem Schraub-
verschluss wieder verschlossen.

Mit dem Applikator PowerMaxx profiliert auf den Klebestellen verteilen (mind.
4 x 2,5 cm). Bei mehrfacher Anwendung ausgehértetes Haftmittel von dem
Applikator abziehen.

TIPP: Markieren Sie die Klebestellen bei der Montage durch einen kleinen
Punkt auf der Innenseite des LINERO MosaiQ-Profils, z.B. mit elnem wasser-
festen Stift, damit Sie die bei einer

71 Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit
dem Zerstéuber benetzen.

LINERO MosaiQ-Profil auf die Montagewinkel auflegen und dann fest auf den
Untergrund driicken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung
bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

Die endgiltige Festigkeit wird durch die weiterreagierende Vernetzung nach
ca. 72 Sunden erreicht. Entfernen Sie dann die Montagewinkel.

RUCKSTANDE ENTFERNEN
A Eventuell ausgetretenes Haftmittel am besten erst nach Aushartung mit einem
Cuttermesser enfernen oder mit Fingernagel abrubbeln.

POWERMAXX RUCKSTANDSLOS ENTFERNEN
PowerMaxx Iasst sich auf fast allen Untergriinden riickstandslos entfernen:

B] Zwischen LINERO MosaiQ-Profil und dem Untergrund an den markierten
Klebestellen einen diinnen, biegsamen Spachtel einschieben. Haftmittel durch-
stechen (evtl. unter Zuhilfenahme eines Hammers) und somit entfernen.
Alternativ lassen sich mit PowerMaxx montierte Gegenstande auch mit einem
Sdgedraht entfernen (auf empfindliche Oberflachen achten).
PowerMaxx-Haftmittel von harten Oberflédchen (wie z.B. Metall, Fliesen, Glas)
mit Glasschaber riickstandslos entfernen. Bei Bedarf mit alkoholhaltigem
Reiniger und Wurzelbiirste nachreiben. Bei empfindlichen Oberflachen kann
PowerMaxx auch mit Silikonentferner schonend beseitigt werden.

POWERMAXX GEBRAUCHSHINWEISE

eignet sich her ur ohne Bohrldcher fiir das
LINERO MosaiQ-Profil auf tragfahigen, glatten und ebenen Untergriinden im Innen-
bereich wie Fliesen, Glas, Holz, Laminaten, Metallen und vielen Kunststoffen. Trag-
fahigkeit bis 15 kg pro Meter LINERO MosaiQ-Profil.
Auf weniger tragfahigen Untergriinden wie Tapeten Putz Farben etc. ist die Trag-
fahigkeit begrenzt. Bei evtl.
Trennmittel vorher zu entfernen. Auf nanobeschlchteten Oberfldchen fiihrt eine lan-
gere a meist zur +
AufF (PE), F (PP)und F (PTFE) —2.B. Teflon —
ist keine Haftung gegeben! Bei anderen Kunststoffen und hier nicht genannten Pro-
dukten und Untergriinden sind Vorversuche bzgl. Tragfahigkeit und Haftung ratsam.
Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +40°C.
Gebrauchstemperatur -40°C bis +100°C, gute UV-Besténdigkeit,
kurzfrlstlg bis 1 Stunde +120°C.

auch unter

N\cm dauerhaft unter Wasser setzen.
Nicht frostgefahrdet, jedoch vor Verarbeitung ausreichend temperieren.
Empfohlene Lagertemperatur 10-25°C.

POWERMAXX SICHERHEITSHINWEISE

o o

Die Angaben, i dge fir die und Ver-
wendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen.
Wegen der und der halb unseres E

ches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende
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um die Eignung unserer Produkte fiir die beabsichtigten Verfahren
und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hin-
weisen noch aus einer miindlichen Beratung begriindet werden.
BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Angaben Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung, Kennzeichnungs-
etikett oder Sicherheitsdatenblatt bereithalten.

Nach Einatmen Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei Bei mit der Haut mit viel Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt
10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Sofort Arzt hinzuzi Nach den Mund mit reichlich
Wasser ausspiilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische
Hilfe holen. Durch Hydrolyse wird in geringen Mengen giftiges Methanol freigesetzt.
Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Durch Hydrolyse wird in geringen Mengen giftiges Methanol freigesetzt.

A
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PREPARACION DEL LUGAR DE INSTALACION (CON ADHESIVO)
Marque la posicion deseada para el perfil LINERO MOSAIQ (canto inferior).
Cologue los dngulos de montaje por debajo de la linea marcada (retire previa-
mente la lamina de proteccion).
Las superficies de colocacion de los angulos deben ser lisas, aptas para adhesivo,
deben estar limpias, secas y libres de ceras o grasas. En la mayoria de los casos
es mejor limpiar la superficie con un pafio limpio y seco, frotando firmemente
para eliminar cualquier suciedad. No utilizar limpiadores agresivos o disolventes.
En caso necesario utilizar limpiadores a base de alcohol, y en superficies en-
ceradas utilizar impiadores especiales para cera. Antes de su evaporacion lim-
piar con un pafio limpio y seco.
NOTA: El tratamiento previo de algunos metales y pléasticos adheribles, como
por ejemplo distintos tipos de ABS, poliamidas, se debera realizar con el pafio
de limpieza incluido. (La mdlcaclon del tipo de material en plasticos suele
estar grabado en el propio producto.)
4] Rociar las superficies de colocacion con el pulverizador a una distancia de
aprox. 10 cm y antes de la evaporacion limpiar con un pafio limpio y seco.
Atencion: jTras la limpieza no volver a tocar las superficies de colocacion!

MONTAJE

5] Aplicar adhesivo PowerMaxx en tubo puntualmente sobre el perfil LINERO
MosaiQ (1 tubo es suficiente para un perfil de 150 cm).
Pargos de perfil (cm): 60 90 120 150
Cantidad recomendada de puntos de sujecion: 2 3 4 5
Tras el uso, el adhesivo sobrante se almacenara cerrando cuidadosamente el

@ N=

Utlllce el aplicador PowerMaxx para repartir el adhesivo sobre las superficies
de colocacion (cada punto debe ser de un tamafio min. de 4 x 2,5 cm). En caso
de uso repetido, retirar adhesivo endurecido del aplicador.

Consejo: Marque con un punto las posiciones de colocacion en la parte interior
del perfil LI 0 MosaiQ, por ejemplo, con un rotulador permanente, para en-
en caso de je del perfil.

71 Rociar el adheswo aplicado con el pulverizador 2 0 3 veces a una distancia de
aprox. 1

Colocar el perfll LINERO MosaiQ sobre los angulos de montaje y presionar fuer-
temente el perfil contra la pared (min. 20 segundos). PowerMaxx se puede
manipular hasta 15 minutos después de su aplicacion, dependiendo de las
condiciones climatolégicas.

El adhesivo llegaré a su total solidez en aprox. 72 horas, momento en que se
pueden retirar los angulos de montaje.

ELIMINACION DE RESIDUOS
A] En caso de adhesivo derramado es mejor retirarlo una vez esté totalmente en-
durecido, utilizando un ciiter o rascando con la ufia.

ELIMINAR POWERMAXX SIN DEJAR RESIDUOS
PowerMaxx se puede eliminar de practicamente cualquier superficie sin dejar residuos:
B Introducir una espatula delgada y flexible entre el perfil LINERO MosaiQ y la
superficie en la que esta colocado. Perforar el adhesivo con la espatula (con
ayuda de un mamllo) y separar el perfil de Ia superflcle de colocacion.
C! se pueden retirar
con ayuda de un alambre de sierra (culdado con superficies delicadas)
Para eliminar el adhesivo PowerMaxx de superficies duras (por ejemplo metal,
baldosas, cristal) utilice una rasqueta. En caso de necesidad retire los residuos
con un limpiador a base de alcohol y un cepillo de cerdas. En superficies deli-
cadas se puede eliminar con un limpiador especial para siliconas.

POWERMAXX CONSEJOS DE USO
PowerMaxx es ideal para la colocacion, sin necesidad de taladro, de los perfiles
LINERO MosaiQ en superficies suaves, lisas y uniformes de espacios interiores,
como baldosas, cristal, madera, Iamlnados metales y diferentes plasticos. La ca-
pacidad de carga es de hasta 15 kg por metro de perfil LINERO MosaiQ.
En superficies con menos capacidad de carga como papel, yeso y pintura, la carga
méxima se reduce de forma correspondiente. En plasticos puede ser necesario eli-
minar posibles agentes antiadherentes incluidos en los procesos de fabricacion. En
superficies con nanorecubrimiento se suele mejorar la adherencia con un mayor
tiempo de secado del adhesivo.
Sobre poli (PE), polipropil (PP)y (PTFE) - por ejem-
plo Teflon - no se consigue adhesion. En otros plasticos y productos/superficies que
no se hayan nombrado aqui, se recomienda realizar pruebas de adhesion y de ca-
pacidad de carga.
Temperatura de trabajo de +5°C hasta +40°C.
Temperatura de uso -40°C hasta +100°C, buena resistencia a los rayos UV, hasta
1 hora +120°C.
Se puede utilizar también en espacms himedos, incluso si hay vapor de agua.
No introducir prolongadamente bajo el agua.
No existe riesgo de cungelacmn aunque para manipular se debe temgerar ade-

i 10-25°C.

POWERMAXX INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PREPARING THE ADHESIVE AREAS

1] Mark the position for the LINERO MosaiQ profile (underside).

2] Stick on the mounting aids (brackets) immediately below this line (after remov-
ing protective film).

3] The substrate must be sound, load-bearing, clean, dry, free of release agents,
wax and grease. In most cases, it is best to simply rub the surface down with
aclean, dry cloth. Do not use commercial cleaners containing release agents.
If necessary, use pure alcohol-based cleaners or wax solvents if the surface
has been waxed. Rub down with a clean, dry cloth prior to evaporation.

Note: Use the fleece provided to clean certain metals and bondable plastics
such as various ABS and pA grades. (The identification code for plastics is
usually embossed on the product.)

4] Spray cleaner thinly from the atomizer onto the selected adhesive areas from
a distance of approx. 10 cm and rub down with a clean, dry cloth before the
cleaner evaporates.

Caution: Once cleaned, do not touch the adhesive areas again!

ASSEMBLY

5] Dot PowerMaxx from the adhesive tube onto the LINERO MosaiQ profile (one
tube is sufficient for a 150 cm long profile).

Profile lengths (cm): 60 90 120 150
Recommended number of adhesive areas: 2 3 4 5
Unused adhesive can be sealed in the tube by tightening the screw cap.

Use the applicator to distribute PowerMaxx over the adhesive areas (min. 4 x
2.5 sq. cm), so that it is slightly proud. If the applicator has been used before,
make sure to remove any cured adhesive.

Tip: To make it easier to locate the adhesive areas during disassembly, it's a
good idea to mark the position of the adhesive areas by putting a small dot
on the inside of the LINERO MosaiQ profile with a waterproof pen.

7] Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer from a
distance of approx. 10 cm.

8] Position the LINERO MosaiQ profile on the mounting aid and press firmly
against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions,
PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

9] Final adhesive strength is reached through continued curing after approx. 72
hours. Remove the mounting aids.

REMOVING RESIDUES

A] Any excess adhesive is best left to cure/harden and then removed with a cutter
knife or scratched off with a fingernail.

REMOVING POWERMAXX COMPLETELY
PowerMaxx can be removed completely form nearly all surfaces:

B Insert a thin, flexible spatula between the LINERO MosaiQ profile and the sub-
strate at the marked adhesive areas. Pierce the adhesive (if necessary with the
help a hammer) and then remove it.

€] Alternatively remove objects attached with PowerMaxx by using a cutting wire
(beware of sensitive surfaces).

D] Any PowerMaxx residues can be removed from hard surfaces (eg, metal, tiles,
glass) using a glass scraper. Where necessary rub down with alcohol-based
cleaner and coarse brush. Remove PowerMaxx gently from sensitive surfaces
using a silicone remover.

POWERMAXX USER INSTRUCTIONS
PowerMaxx is ideal for attaching LINERO MosaiQ profiles to any interior surfaces
without drilling holes. The substrate must be firm, smooth and even — such as tiles,
glass, wood, laminates, metals and many plastics. Max. load bearing strength per
metre of LINERO MosaiQ profile is 15 kg.
If the substrate is less suitable — such as wallpaper, plaster or paint — a reduced
adhesive strength must be assumed. In the case of plastics it may be necessary
first to remove any production-related release agents. On nano-coated surfaces the
adhesive strength is usually improved by a longer curing time.
PowerMaxx will not adhere to polyethylene (PE), polypropylene (PP) and polytetra-
fluorethylene (PTFE) such as Teflon. In the case of other plastics and products or
surfaces not mentioned here it is advisable to test these first for adhesive properties
and bearing strength.
Processing temperature +5 to +40 °C.
Temperature in use -40 to +100 °C, good UV resistance, up to 1 hour +120 °C.
Usable in wet zones including exposure to steam.
Not suitable for permanent undenlvater usage.

itive to frost, but note pi
Recommended storage temperature 1 010 +25 °C.

POWERMAXX SAFETY PRECAUTIONS

The above i ion, especially the ions for and using
our products, is based on our know-how and experience. Because the variability of
materials and working conditions is beyond our control, we always recommend that
adequate trial mountings are made to ensure that our products are fit for the in-
tended process and purpose. The assumption of liability is not to be inferred either
from these notes or following a verbal consultation.

DESCRIPTION OF FIRST AID MEASURES

General information If medical advice is needed, have packaging, label or safety data
sheet at hand.

After inhalation Remove victim to fresh air and keep warm and quiet. Seek medical
attention if symptoms occur.

In case of skin contact After contact with skin, wash with plenty of soap and water.
After eye contact In case of contact with eyes, rinse immediately with running water
for 10 to 15 minutes with the eyelids held wide open. Remove contact lenses. Remove
contact lenses if possible. Continue rinsing. Consult an ophthalmologist.

After ingestion Call a doctor immediately. If swallowed, rinse mouth with plenty of
water (only if the person is conscious) and getimmediate medical attention. Get medical
help immediately. Hydrolysis releases small amounts of toxic methanol.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed None known.
Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Hydrolysis releases small amounts of toxic methanol.

PREPARAGAO DO PONTO DE COLAGEM

1] Desenhe a posicao desejada para o perfil LINERO MosaiQ (aresta inferior).

2] Instale o angulo de montagem por baixo da linha desenhada (retire antes a
pelicula de proteccdo).

3] 0s pontos de colagem tém que ser portantes, estar isentos de agentes sepa-
radores, limpos, secos e isentos de cera e gordura. Na maioria dos casos, o
melhor é esfregar bem a superficie s6 com um pano seco e limpo. Nao use
produtos de limpeza com agentes
Em caso de necessidade, use produtos de limpeza com élcool absoluto e, para
superficies enceradas, produtos de limpeza com solvente de cera. Esfregue
oM UM pano seco e Ilmpo ames da evaporagao.

ti

PREPARATION DE LA SURFACE DE COLLAGE

1] Tracer la position souhaitée du profilé LINERO MosaiQ (bord inférieur).

2] Placer I'équerre de montage sous la ligne tracée (retirer d’abord le film pro-
tecteur).

Les surfaces de collage doivent étre solides, propres, séches et exemptes
d’agents séparateurs, de cire et de graisse. Dans la plupart des cas, il est re-
commandeé de bien frotter la surface avec un linge propre et sec. N'utiliser
aucun nettoyant courant contenant des agents séparateurs.

Utiliser au besoin un nettoyant a base d’alcool pur et un décapant  cire pour
les surfaces cirées. Frotter avec un linge propre et sec avant que le produit
s'évapore.

REMARQUE: Préparation de certains métaux et plastiques qui peuvent étre collés
- p. ex. divers ABS ou PA - par nettoyage avec le linge non tissé fourni. (La des-
cription matérielle des plastiques est la plupart du temps gravée dans le produit.)

w

PREPARAZIONE DEL PUNTO DI INCOLLAGGIO

Tracciare la posizione desiderata per il profilo LINERO MosaiQ (bordo inferiore).

Applicare I'angolare di montaggio sotto la linea tracciata dopo aver rimosso la

pellicola protettiva.

| punti di incollaggio devono essere stabili, puliti, asciutti e non presentare

tracce di distaccanti, cere e grassi. Nella maggior parte dei casi conviene sfre-

gare bene la superﬂcle solo con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare de-

tergenti comuni contenenti distaccanti.

Se necessario, utilizzare un detergente con alcool puro e, su superfici cerate,

un detergente decerante. Sfregare con un panno asciutto e pulito prima che

evapori.

NOTA: pretrattamento di alcuni metalli e di plastiche incolla
efil

diverse ABS e PA - pulendo con il panno in dotazione. (La d
teriale delle plastiche é spesso inciso sul prodonu)

N=

come p.e.
ne del ma-

4] Humecter avec un pulvérisateur les surfaces de collage etlé-
gérement a une distance d’environ 10 cm et frotter avec un linge propre et sec
avant évaporation.

Attention: Ne plus toucher aux surfaces de collage une fois qu’elles sont nettoyées!

MONTAGE

5] Appliquer le PowerMaxx du tube ponctuellement sur le profilé LINERO MosaiQ
afixer (1 tube est suffisant pour un profilé de 150 cm).
Longueur de profilé (cm) : 60 90 120 150
Nombre recommandé de points de collage : 2 3 4 5
L'adhésif non utilisé reste dans le tube qui doit étre refermé avec le bouchon
a visser.

6] Répartir rég sur les surfaces de
collage (au moins 4 x 2, 5 cm) En cas de reutlhsatlun du tube, retirer I'adhésif
durci de I'applicateur.

Conseil : Marquer les points de collage au cours du montage par un petif
sur la face interne du profil LINERO MosaiQ, p. ex. avec un feutre indél

il i singoli punti di i
a una distanza di ca. 10 cm e sfregarli con un panno pullto 3 asmu‘rto prima
che la sostanza evapori

Attenzione: non toccare pill i punti di incollaggio dopo la pulizia!
MONTAGGIO

5] Applicare PowerMaxx dal tubetto nei punti del profilo LINERO MosaiQ da fissare
(1 tubetto & sufficiente per 150 cm di profilo).
Lunghezza profilo (cm): 60 90 120 150
Numero di punti di incollaggio consigliati 2 3 4 5

La sostanza adesiva non utilizzata rimane nel tubetto, che verra chiuso con il
tappo avite.

6] Con ibuire PowerMaxx, profil sui punti di i
(almeno 4 x2,5 cm) In caso di riutilizzo, staccare la sostanza adesiva indurita
dall'applicatore.

unti di i jio durante il io con
un plccolu Ppunto sul lato interno del profilo di LINERO MosaiQ, p.e. con un

afin que vous puissiez retrouver les zones de collage en cas de

7] Humecter I'adhésif déposé 2 ou 3 fois & une distance d’environ 10 cm a I'aide
du pulvérisateur.

8] Placer le profilé LINERO MosaiQ sur I'équerre de montage et appuyer ferme-
ment vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions metéorologiques,
le PowerMaxx peut étre retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

9] La solidité finale est obtenue par réticulation au bout d’environ 72 heures. Re-
tirer ensuite I'équerre de montage.

ELIMINER LES RESIDUS
A] Retirer au cutter ou gratter avec un ongle les éventuels résidus d’adhésif qui
dépassent une fois que le produit a durci seulement.

ELIMINER LE POWERMAXX SANS LAISSER DE RESIDUS
Le PowerMaxx s'élimine sans résidus sur presque toutes les surfaces:

B Insérer entre le profilé LINERO MosaiQ et la surface de base une fine spatule
flexible sur la zone de collage marquée. Craquer I'adhésif (évent. a I'aide d'un
marteau) et 'enlever.

Il est aussi possible de retirer les objets collés avec PowerMaxx & I'aide d’une
scie a fil (faire attention aux surfaces délicates).

Retirer 'adhésif PowerMaxx sans résidus des surfaces dures (p. ex. métal, car-
relages, verre) a 'aide d’un racloir a verre. Frotter au besoin avec un nettoyant a
base d'alcool et une brosse de chiendent. Il est aussi possible de retirer sans dé-
gats le PowerMaxx des surfaces délicates avec un décapant a base de silicone.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU POWERMAXX

Le PowerMaxx convient parfaitement bien a la fixation sans trous de percage du

profilé LINERO MosaiQ & I'intérieur, sur des surfaces de base solides, lisses et planes

comme des carrelages, du verre, du bois, des laminés, des métaux et de nombreux

plastiques. Résistance de 15 kg par metre de profilé LINERO MosaiQ.

Sur des surfaces de base moins résistantes comme les tapis, le crépi, la peinture,

etc. la charge est réduite en conséquence. Il faut d’abord enlever toute trace évent.

d’agent séparateur provenant de la fabrication dans le cas de plastiques. Sur des

surfaces nanocouches, le temps de durcissage requis est la plupart du temps plus

long pour une meilleure adhérence.

Sur du éthyléne (PE), du (PP) et du p yléne (PTFE),

p. ex. du Teflon, aucune adhérence ! Sur d’autres plasllques et sur des produits et

surfaces de base non mentionnés ici, il est conseillé de faire des tests préalables

de résistance et d’adhérence.

Température de pose de +5 °C a +40 °C.

Température d’utilisation de -40 °C a +100 °C, bonne résistance aux UV, a court

terme jusqu'a une heure a +120 °C.

Aussi utilisable dans la vapeur d’eau dans une zone humide. Ne pas laisser de facon

durable sous I'eau.

Ne craint pas le gel, il faut cependant que I amblance soit tempérée avant le collage.
de stockage

CONSIGNES DE SECURITE POUR LE POWERMAXX

Les indications précédentes, en particulier les conseils sur la pose et I'utilisation de
nos prodults reposent sur nos connaissances et notre expérience. En raison des dif-
férents matériaux et des conditions de travail hors de notre contrle, nous vous re-
commandons dans tous les cas de faire suffisamment de tests afin de vous assurer
que nos produits conviennent & la méthode et aux objectifs d’utilisation prévus. Ni
les présentes consignes ni des conseils verbaux n’engagent notre responsabilité.

DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SECOURS

Informations générales Si un avis médical est nécessaire : garder a portée de main
I'emballage, I'étiquette ou la fiche de données de sécurité.

En cas d’inhalation Emmener la personne affectée a I'air frais et la garder au chaud
et au calme. Consulter un médecin en cas de symptomes.

En cas de contact avec la peau En cas de contact avec la peau, rincer abondamment
avec de I'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux, rincer immédiate-
ment & 'eau courante pendant 10 & 15 minutes en maintenant les paupiéres bien
ouvertes. Si possible, retirer les éventuelles lentilles de contact. Continuer a rincer.
Consulter un ophtaimologiste.

En cas d’ingestion Appelerimmédiatement un médecin. En cas d'ingestion, rincer la
bouche avec beaucoup d'eau si la personne est et faire immé-
diatement appel a une assistance médicale. Lhydrolyse libére de petites quantités de
méthanol toxique.

Principaux symptdmes et effets, aigus et différés Aucun connu.

Indications pour une aide médicale immédiate ou un traitement spécial
L'hydrolyse libére de petites quantités de méthanol toxique.

A la
w

FORBEREDELSE AF KLABESTEDET

1] Markering af LINERO MosaiQ-profilens gnskede position (underkant).

2] Placering af neden for den linje (fiern forst
beskyttelsesfolien).

3] K ne skal vare , fri fol rene, tarre 0g voks-
og fedtfri. | de fleste tilfelde er det bedsl blot at gnide fladen af med faste tag
med en ren og ter klud. Der mé ikke anvendes traditionelle, skillemiddelholdige
rensemidler.

Ved behov kan der anvendes rene

e o

per poterli ritrovare in caso di smontaggio.

<

Inumidire la sostanza adesiva applicata con lo spruzzatore per due o tre volte
a una distanza di ca. 10 cm.

Appoggiare il profilo di LINERO MosaiQ sull'angolare di montaggio e fare pres-
sione spingendolo sul piano di posa (almeno 20 secondi). A seconda delle con-
dizioni atmosferiche si hanno 15 minuti di tempo per trattare e correggere
PowerMaxx.

La stabilita finale viene raggiunta dopo ca. 72 ore di continua reticolazione.
Rimuovere quindi I'angolare di montaggio.

RIMOZIONE DEI RESIDUI
A Rimuovere la sostanza adesiva fuoriuscita preferibilmente con un taglierino e
dopo il suo indurimento oppure sfregandola con le unghia delle dita.

RIMOZIONE SENZA RESIDUI DI POWERMAXX

PowerMaxx si lascia rimuovere senza lasciare residui su quasi tutti i piani di posa.
B] Inserire una spatola sottile e flessibile tra il profilo LINERO MosaiQ e il piano di

posa nei punti di incollaggio contrassegnati. Perforare la sostanza adesiva

(event. ricorrendo a un martello) e rimuoverla.

Un altro modo per rimuovere gli oggetti montati utilizzando PowerMaxx & uti-

lizzando un seghetto a filo (fare attenzione alle superfici delicate).

Rimuovere PowerMaxx dalle superfici dure (come p.e. quelle in metallo, le pia-

strelle e il vetro) con un raschietto per vetro e senza lasciare residui. 'Se ne-

cessario, sfregare poi con un detergente contenente alcool e con una spazzola

di saggina. In presenza di superfici delicate si puo rimuovere PowerMaxx anche

con un prodotto siliconico.

ISTRUZIONI PER L'USO DI POWERMAXX

PowerMaxx ¢ perfetto per fissare il profilo LINERO MosaiQ senza dover forare su piani
di posa stabili, lisci e piani in interni, per esempio su piastrelle, vetro, legno, laminati,
metalli e tante plastiche. Portata fino a 15 kg per ogni metro del profilo LINERO MosaiQ.
Su un numero limitato di piani di posa stabili, la portata & limitata, come quelli di carta
da pareti, intonaci, vernici, ecc. In presenza di plastiche devono essere eventualmente
rimossi | distaccanti appllcatl in fase di produzione. Sulle superfici con nanorivesti-
mento, I'aderenza migliora se si prolunga il periodo di indurimento.

L'aderenza non ¢ possibile su polietilene (PE), polipropilene (PP) e politetrafluoroetilene
(PTFE), p.e. teflon. In presenza di altre plastiche e di prodotti e fondi a cui non abbiamo
accennato, si consiglia di eseguire delle prove per verificare la resistenza e |'aderenza.
Temperatura di lavorazione da +5°C a +40°C.

Temperatura d'utilizzo da -40 °C a +100 °C, buona resistenza UV, fino a +120 °C
per massimo 1 ora.

In zone umide utilizzabile anche in presenza di vapore acqueo. Non mettere per-
manentemente sotto I'acqua.

Insensibile al gelo, regolarne perd la temperatura prima di lavorarlo. Temperatura
di stoccaggio consigliata: 10-25 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER POWERMAXX

Le precedenti indicazioni, in particolar modo i consigli per la lavorazione e I'utilizzo
dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa dei
diversi materiali e delle condizioni di lavoro, al di fuori della nostra sfera d'influenza,
consigliamo di fare comunque un numero sufﬂmente di tentativi per verificare che
il nostro prodotto sia adatto all e agli scopi di

che ci si é prefissi. Né le presenti indicazioni né una consulenza verbale possono
essere fonte di garanzia.

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORS0

Indicazioni generali Se & necessario consultare un medico: tenere a portata di mano
la confezione, I'etichetta del prodotto o la scheda di dati di sicurezza.

In seguito a inalazione Condurre la persona interessata in luogo aperto e tenerla
al caldo tranquillizzandola. In presenza di disturbi consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle In caso di contatto con Ia pelle lavarsi con abbondante
acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi In caso di contatto con gli occhi lavarliimmedia-
tamente per 10-15 minuti sotto I'acqua corrente tenendo le palpebre aperte. Se si
indossano le lenti a contatto, toglierle se & possibile. Sciacquare ancora. Consultare un
oculista.

In seguito a il ichi i lintervento di un medico.
In seguito a ingestione sciacquare la bocca con acqua abbondante (solo se la persona
& cosciente) e chiedere aiuto a un medico A causa del processo di idrolisi vengono rila-
sciate piccole quantita di metanolo tossico.

ia acuti che ritardati Nessuno noto.

un
medico o di trattamenti speciali
A causa del processo di idrolisi vengono rilasciate piccole quantita di metanolo tossico.

LIIMAUSKOHDAN VALMISTELU

1] Merkitse limattava kohta LINERO MosaiQ -profiilin alareunan mukaan.

2] Aseta piirtdmasi viivan Poista ensin

3] Liimauskohdan tulee olla puhdas kuiva ja riittdvan kantokykyinen.
Liimauskohdassa ei saa olla liuotinjidmid, vahaa eikd rasvaa. Yleensa riittéd,
kun puhdistat n puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Ald kéyta tavanomaisia,
livottimia siséltavia puhdistusaineita.
Kéyta tarvmaessa alkoholipohjaista puhdistusainetta. Kasittele vahattu pinta

0g p:
underlag voksoplosende rensemidler. Gnid efter med en ren, tmr klud, for midlet

pre metais e é
colaveis — como p.ex. ABS de pA diferentes — através da Ilmpexa com
o velo fornecido. (A deslgnagan de material para plasticos normalmente esta
marcada no produto).

Anvisning: Mange metaller og klebbare kunststoffer — som f.eks.

Pyyhi pinta puhtaalla ja kuivalla kankaalla, ennen kuin
puhdistusaine ehtii haihtua

OHJE: Kéyta metalli- ja liimauskelpoisten muovipintojen, kuten ABS- ja

o A "

ABs- og pA-typer - kan forbehandles ved aftarring med den medfolgende fiber-

4] Vaporize pontual e poupadamente os pontos de colagem com o i
a uma distancia de cerca de 10 cm, e esfregue com um pano limpo e seco
antes da evaporagao.
Atencao: nao volte a agarrar nos pontos de colagem apés a limpeza!

MONTAGEM
5 APlI ue, ponto onr ponto, PowerMaxx da bisnaga de produto adesivo no perfil
INERO MosaiQ a fixar (1 bisnaga é suficiente para 150 cm de perfil).

Comprimento do perfil (cm): 60 90 120 150
Quantidade recomendada de pontos de colagem: 2 3 4 5
0 produto adesivo ndo necessario fica na bisnaga, que é novamente fechada
com a tampa de rosca.

6] Distribua PowerMaxx com o aplicador pelo perfil (no min. 4 x 2,5 cm). Se for
usado varias vezes, remova o produto adesivo endurecido do aplicador.

Conselho: para a montagem, marque os pontos de colagem com um pequeno
ponto na face interior do perfil LINERO MosaiQ, p. ex. com um marcador a
prova de agua, para que possa voltar a encontrar os pontos de colagem para
uma desmontagem.

7] Humedega com o pulverizador 2 ou 3 vezes o produto adesivo aplicado, a uma
distancia de cerca de 10 cm.

8] Cologue o perfil LINERO MosaiQ sobre o angulo de montagem e pressione fir-

memente sobre a superficie (no min. 20 segundos). Conforme as condicoes

pode ser p e corrigido durante um

méximo e 15 minutos.
9] A firmeza definitiva é alcancada com a reaccao de rehculagao postenor apos
cerca de 72 horas. Nessa altura, retire os dngulos de montagem.

REMOGAO DE RESTOS

A] A melhor maneira de remover produto adesivo que eventualmente transborde é
cortar com uma lamina de corte depois de endurecer ou raspar com uma unha.

REMOGAO DE POWERMAXX SEM DEIXAR RESTOS

PowerMaxx pode ser removido de quase todas as superficies sem deixar restos:

B] Introduza uma espétula fina e flexivel entre o perfil LINERO MosaiQ e a super-
ficie no ponto de colagem marcado. Perfure o produto adesivo

er som oftest praeget i produktet.)

4 Sprmt punktvis og sparsomt pa klzbestederne fra en afstand pé ca. 10 cm,
og gnid efter med en ren og tor kiud, for produktet er fordampet.

Advarsel: Efter rensningen ma der ikke lzzngere rores ved kizbestederne.

MONTERING

5] PowerMaxx paferes punktvis fra tuben den LINERA MosaiQ-profil, der skal
fastgores, (1 tube er nok il 150 cm profil.

Profillengde 60 90 120 150
Anbefalet antal klaebesteder: 2 3 4 5
Resten af kizzbemidlet skal blive i tuben, som skal lukkes igen med skrueldget.
PowerMaxx fordeles i baner pa klzbestederne med applikatoren (mindst
4 x 2,5 cm). Herdet iddel skal treekkes af applil hvis den skal
anvendes flere gange.

)

Tip: Marker klazbestederne med et lille punkt pa indersiden af LINERO
MosaiQ-profilen, f.eks. med en vandfast blyant, s& kizbestederne kan findes
igen, hvis profilen skal afmonteres.

7 Fugl det paferte klazbemiddel 2-3 gange med forstoveren fra en afstand pa ca.

Anbrmg LINERO MosaiQ-profilen pd montagevinklerne, og tryk den dereﬂer
fast mod underlaget (mindst 20 sekunder). PowerMaxx kan

oheista huopaa. (Tuotteeseen on yleensd

merkitty, mitd muovia materiaali on.)

4] Suihkuta limattavat kohdat tarkasti ja sadsteliaasti n. 10 cm etéisyydeltd. Pyyhi
pinnat puhtaalla ja kuivalla kankaalla ennen kuin aine ehtii haihtua.

Huomaa: Al4 koske pintoihin enéé puhdistamisen jélkeen!

ASENTAMINEN
5] Purista limaa PowerMaxx-tuubista tarkasti LINERO MosaiQ -profiilin limaus-

kohtiin (1 tuubi riittd& 150 cm profiiliin).
Profiilin pituus (cm): 60 90 120 150
Suositeltava limauskohtien maéra: 2 3 4 5

imaardinen lima jaé tuubiin. Sulje tuubi korkilla.

4 liima profiloidulla PowerMaxx-lastalla (véh. 4 x 2,5 cm). Poista kovettunut

liima lastasta, jos kdytat lastaa uudelleen mychemmin.

Vinkki: Merkitse LINERO MosaiQ -pro
tussilla liimauskonhtiin rasti. Silloin 16yda
taytyy joskus poistaa.

sisdpinnalle vedenkestavalla
imauskohdat helposti, jos pro

7] Suihkuta limapinta 2 - 3 kertaa n. 10 cm etéisyydeltd.

8] Aseta LINERO MosaiQ -profiili asennuskulmien varaan ja paina sitd tiukasti
alustaa vasten (vah. 20 s). PowerMaxx-liimaa voi tyostda ja liimausta voi korjata
n. 15 minuuttia, lampatilasta riippuen.

korrigeres i op til 15 minutter, afhangigt af vejret.

Den endelige fasthed opnas i lobet af ca. 72 timer, hvor fugtningen arbejder

videre. Fjern derefter montagevinklerne.

SADAN FJERNES RESTER

A] Eventuelt synligt kizbemiddel fiernes bedst med en skarp kniv eller med en
negl efter hardning.

SADAN FJERNES POWERMAX FULDST/NDIGT

com a ajuda de um martelo) e remova-o desse modo.
Alternativamente, 0s objectos montados com PowerMaxx também podem ser
removidos com uma folha de serra (tenha cuidado com superficies sensiveis).
Remova produto adesivo PowerMaxx, sem deixar restos, de superficies duras
$cum0 p. ex. metal, azulejos, vidro) com raspador para vidro. Se for preciso,
riccione a seguir com produto de limpeza com alcool e escova de piagd. No
caso de superficies sensiveis, PowerMaxx também pode ser retirado cuidado-
samente com removedor de silicone.

INDICAGOES DE USO DE POWERMAXX
ra a fixagdo, sem precisar de orificios,
do perfil LINERO Musa\[] sobre superficies portantes, lisas e planas em espacos i
teriores, tais como azulejos, vidro, madeira, laminados, metais e muitos materiais
sintsticos. Capacidade de porte até 15 kg por metro de perfil LINERO MosaiQ.
Em superficies menos portantes, tais como papéis de parede, reboco, tintas, etc.,

de porte estd limitada. No caso de materiais
smtencos & necessario remover antes agentes separadores relacionados com a
produgdo, eventualmente existentes. Em superficies com nano-revestimento, um
tempo de mais longo leva a uma aderéncia melhor.
Sobre polieti (PE), polipropil (PP) e poli i (PTFE) — p. ex. Teflon
- néo é possivel aderéncia! No caso de outros materiais sintéticos e produtos e
superficies ndo referidos aqui, sdo aconselhdveis ensaios prévios da capacidade
de porte e da aderéncia.
Temperatura de processamento de +5°C a +40°C.
Temperatura de uso de -40°C a +100°C, boa resisténcia a UV,
acurto prazo até 1 hora +120°C.
Em espagos himidos também pode ser usado cum incidéncia de vapor de agua.
Nao colocar permanentemente sob a acgao da
E insensivel a geada, mas a temperatura do produm deve ser suficientemente
regulada antes do processamento.

dear 10-25°C.

INDIGAGOES DE SEGURANCA DE POWERMAXX

o o

Las indicaciones aqui descritas, los consejos de i y uso
de nuestros productos, se basan en nuestros conocimientos y experiencias.
Debido a los diferentes materiales y condiciones de trabajo que estan fuera de nues-
tro control, le recomendamos que realice las pruebas oportunas para comprobar la
idoneidad de nuestros productos para las aplicaciones destinadas. Se descarta cual-
quier responsabilidad basada en las presentes indicaciones o en cualquier otro con-
sejo verbal sobre la utilizacion de nuestros productos.

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Informacion general Cuando se requiera atencion médica: facilite al médico el envase,
la etiqueta o la hoja de seguridad.

Inhalacion Llevar a la persona afectada al aire libre. Mantenga al afectado abrigado y
en reposo. Avisar a un médico si se presentan sintomas.

Contacto con la piel En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con ab-
undante agua y jabon.

Contacto con los ojos En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con
agua corriente durante 10 a 15 minutos manteniendo los parpados abiertos. En caso
de uso de lentes de contacto procurar extraerlas si es posible. Continuar el lavado.
Consultar a un oftaimologo.

Ingestion Acudir al médico inmediatamente. Lavar la boca tras la ingesta con abun-
dante agua (solo si la persona estd consciente) y solicitar atencion médica de inmediato.
La hidrolisis libera metanol toxico en pequefias cantidades.

Los sintomas agudos y retardados mas importantes y efectos No se conoce ninguno.
Indicaciones de atencion médica inmediata o tratamiento especial

La hidrdlisis libera metanol toxico en pequefias cantidades.

Asi em especial as propostas de processamento e uso dos
n0sS0s produtos, baseiam-se nos nossos conhecimentos e nas nossas experiéncias.
Devido aos materiais ices de trabalho exi

quais ndo temos influéncia, recomendamos sempre ensaios proprios suficientes
para assegurar a aptiddo dos nossos produtos aos processos e aos fins de proces-
samento pretendidos. Uma ndo pode ser com base
nestas indicacdes nem num aconselhamento oral.

DESCRIGAO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Informacdes gerais Se for necessario cuidado médico: manter acessivel embalagem,
rotulo ou ficha de dados de seguranca.

Apés inalagdo Levar o acidentado para o ar livre e manté-lo aquecido e tranquilo.
Consultar um médico se houver sintomas.

Em caso de contacto com a pele Em caso de contacto com a pele, lavar com agua
abundante e sabdo.

Apés contacto com os olhos Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente
os olhos durante 10 a 15 minutos, com as palpebras abertas, com 4gua corrente. Se
for possivel, retirar lentes de contacto eventuaimente existentes. Continuar a lavar.
Consultar um oftalmologista.

Apos ingestdao Chamar imediatamente um med\co Apos ingestéo, lavar a boca com
agua abundante (s se a pessoa estiver
médica. A hidrolise provoca a libertagao de quammades pequenas de metanol toxico.
Sintomas e efeitos agudos e retardados mais importantes Nenhum conhecido.
Indicacdes para assisténcia médica imediata ou tratamento especial
Ahidrdlise provoca a libertagdo de quantidades pequenas de metanol toxico.

F Kan fiernes fra naesten alle underlag.

B] Skub en tynd, fleksibel spartel ind mellem LINERO MosaiQ-profilen og under-
laget ved de markerede klebesteder. Stik igennem klaebemidlet (tag evt. en
hammer til hjaelp), og fiern det.

Alternativt kan genstande, der er monteret med PowerMaxx ogsa fiernes med

en wiresav (var forsigtig pa sarte flader).

D iddel kan fiernes fra hérde flader (f.eks. metal,
ﬂlser glas) med en glasskraber. Gnid eventuelt efter med et spritholdigt rense-
middel og en stiv barste. PowerMaxx kan ogsé fiernes skansomt fra sarte flader
med silikonefjerner.

OM ANVENDELSE AF POWERMAXX

PowerMaxx egner sig fremragende til indendors fastgerelse af LINERO MosaiQ-

profilen uden borehuller pa baeredygtige, glatte tog jeevne underlag som for eksem-

pel fliser glas, trze, laminater, metaller og mange typer kunststof. Bzreevnen er op

1il 15 kg pr. meter LINERO MosaiQ-profil.

P& mindre beredygtige underlag som for eksempel tapeter, puds, maling osv. er

For F anvendes pa de forskellige

skal fiernes. P4 flader med

nanobelzgning giver en lengere haerdnlngstlu som regel en bedre vedhaftning.

F heefter ikke pa (PE), (PP) und

(PTFE) — f.eks. tefion! NAr det drejer sig om andre typer kunststof og produkter og

underlag, som ikke er nzevnt her, anbefales det, at man forst afprover bareevne og

vedheftning.

Bearbejdningstemperatur fra +5 °C til +40 °C.

Anvendelsestemperatur fra -40 °C til +100 °C,

god UV-bestandighed, kortvarigt op til 1 time +120 °C.

Kan ogsé anvendes i vadomréader med vanddamp.

M ikke veere konstant under vand.

Pévirkes ikke af frost, men skal tempereres far bearbejdning.

Anbefalet opbevaringstemperatur 10-25 °C.

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR POWERMAXX

De oplysninger, der er givet ovenfor, iser forslag til bearbejdning og anvendelse
af vores produkter, er baseret pa vores viden og erfaringer. Da det drejer sig om
forskellige materialer og arbejdsforhold, som vi ikke har indflydelse pa, anbefaler
vi, at man altid selv foretager forsag for at sikre, at vores produkter egner sig til den
fremgangsmade og det formal, der er pateenkt. Vedhzftningen kan hverken udledes
af disse anvisninger eller af mundtlig radgivning.

BESKRIVELSE AF FORSTEHJ/ALPSFORANSTALTNINGER

Generelt Hvis der er brug for Izegehjeelp, medbring da beholderen, etiketten eller sikker-
hedsdatabladet.

Ved indanding Flyt personen til et sted med frisk luft, og hold personen varm og i ro. Seg
leegehjzlp ved ubehag.

Ved kontakt med huden Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand og szbe.
Ved kontakt med ojnene Ved kontakt med gjnene: Skyl straks det dbne oje 10 til 15
minutter under rindende vand. Fiern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let.
Fortset skylning. Seg gjenizge.

Ved indtagelse Kontakt omgéende lzege. Ved indtagelse: Skyl munden med vand (kun
hvis personen er ved bevidsthed), og seg straks lzgehjlp. Hydrolyse frigiver sma
mengder giftig metanol.
Vigtigste g vil
Angivelse af behov for gjebli

Hydrolyse frigiver sma meengder glftlg metanol.

o

béde akune og Ingen kendt.

Lii tapahtuu prosessi ja lopullinen luujuus saavutetaan
n. 72 h kuluttua. Sen jélkeen asennuskulmat voi poistaa.

LIIMATAHROJEN PUISTAMINEN
A] Voit polstaa Ilstan alta I liman
4 tai kynnella

POWERMAXX-LIIMAN POISTAMINEN
PowerMaxx-liiman voi poistaa lahes kaikista pinnoista kokonaan:

B] Tyonna ohut ja taipuisa lasta merkitseméssési limauskohdassa LINERO MosaiQ
-profiilin ja alustan véliin. Tyonn lasta liman Iapi. Tarvittaessa kayté apuna
vasaraa.

Vaihtoehtoisesti voi PowerMaxx-limalla kiinnitetyn listan irroittaa sahauslangalla
(huomaa alustan laatu).

Kovasta alustasta (metalli, laatat, lasi) PowerMaxx-liiman voi poistaa ikkun-
alastalla. Tarvittaessa hankaa pinta alkoholipitoisella puhdistusaineella ja juu-
riharjalla. Aralta pinnalta P lii Voi poistaa a
silikoninpoistoaineella.

POWERMAXX-LIIMAN KAYTTOOHJE

PowerMaxx-liima sopii LINERO MosaiQ -profiilin kiinnittimiseen kantokykyiseen,
sileddn ja tasaiseen alustaan sisétiloissa. Reikien poraamista ei siis tarvita. Kaytto-
kohteita ovat esim. laatat, lasi, puu, laminaatti, metalli ja monet muovit. Kantokyky
on 15 kg LINERO MosaiQ -profiilin metria kohti.

Kantokyky on heikompi, |os alusta on eslm tapetoltu rapaﬂu tai maalattu. Poista

jalkeen

)

muovin muovin pinnasta
ennen i i asil pinnan lii tulee erittain kestdvd
pidemmén kovettumlsajan ansiosta.

Liima ei tartu (PE), i (PP) eikd i iin (PTFE)
(esim. teflon)! Muita muoveja ja tdssd mail ia tuotteita lii i

suosittelemme ensin kokeilemaan liman tarttuvuutta ja kantokykya.
Tyostolampétila 5 - 40 °C.

Kayttolampotila -40 - +100 °C, hyvé UV-kestévyys,

Iyhytaikaisesti enint. 1 h +120 °C.

Liimaa voi kdyttad myds markatiloissa vesihdyrylle alttiissa paikassa.
Liimaa ei saa altistaa vedelle jatkuvasti.

Liima kestaa pakkasta. Ennen tystd liiman tulee olla riittévén lamminta.
Suositeltava varastointildmpétila 10 - 25 °C.

POWERMAXX-LIIMAN TURVALLISUUSOHJEET
Edelld esitetyt tuotteidemme kdsittelyd koskevat tiedot ja ohjeet perustuvat
kaylannossa saatulhln kokemuksiin.

jameidan olevien Kéyttokohteiden
vuoksi i ennen kayttoa tuo riittdvan
monipuolisesti. Mitaén vaatimuksia ei naiden ohjeiden e\ka suulllsen tuoteneuvonnan
perusteella voida esittad.

ENSIAPUOHJEET
Yleistad Jos tarvitaan ladkérin apua: Ota esille pakkaus, tunnistetarra tai kéyttoturval-
Iisuustiedule

a Vie ainetta ittényt henkilo
rauhallisena. Mikali vointi heikkenee, ota yhteys laakariin.
Ihokosketus Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele runsaalla vedellé ja saippualla.
Jos ainetta on joutunut silmiin Huuhtele silmid vélittdmasti juoksevalla vedelld
10-15 minuuttia silméluomet auki. Poista henkiléIta piilolinssit, jos mahdollista. Jatka
huuhtelua. Ota yhteys silmaldékariin.
Jos ainetta on nielty Ota heti yhteys lddkdriin. Jos ainetta on nielty, huuhtele suu

ja pida hanet Idmpimana ja

runsaalla vedelld (vain jos henkild on jahae heti 3 lyy
sé vapautuu pienid méadria myrkyllista metannlla

i akuutit ja i oireet ja
Eitiedossa.

Ohjeet ensiapua ja erityishoitoa varten
Hydrolyysissa vapautuu pienid maarid myrkyllistd metanolia.
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MPOETOIMAZIA THZ ©EZHZ EMIKOAAHZHZ
Xapagn g emBupnTmg 8ang Tou LINERO MosaiO-podiA (kémw akpr).

Tonoeem(m Twv Vmwmv ouvupuo)\ovnun: KATW AMo 1) Xapaypevn ypappr (apaipsote
] HepBpavn).
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Ol eéoe\c smKdMqonq TipéTel va EIV(XI QVBEKTIKEG, YwpiG BlaxwpioTiké pgaa, kabapeg,

oTeyvéG, wpig katahoima Kepiwy kai Aadiwv. 3TIG TEPIOOSTEPEG TIEPITWOEIG £ival KO-

Arepa varpiyete Ty emdaveia kahd povo pe Eva kaBapd kal oteyvé mavi. M xpn-
Ko TIOU TIEQIEXOUV péoa.

G e KaBapo - Ka & KEPIOU OTaV TO
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Pwp sxsn smmpwetw pe kepl. Mpotol s{ctumouv TpiyTe KOAG TV emPAvela
pe éva kaBapo, msvvc Tavi.
YMOAEIZH: H peTGAAWY Kat WV TToU KOAAGVE - TG
.x. 8idopa £idn ABS, pA - mpayparonoleital KaBapiZovTag Ta ue To MapexSHEVO
uq)aapu dMig. (H ovopaoia Tou uAikoU oTa TAAOTIKG £ival GUVABWG TUTWREVN OTO
Tpoiov.)

4] Wexdore Tig B80eig emKOMnong pe tva wskummo oe usuovmueva onpeio ava 10 cm
Kar prm TV emaveio KaAd mpotou eEaTpioTel To Wekaopa pe £va kaBapd Kai
OTEWVO TIOV.

Mpoooyxn: Metd Tov kaBapiopd pnv ayyitete Tig O50e1g emKkoAAnang!

ZYNAPMOAOTHZH

5] Emotpwote To PowerMaxx amé To mm\nvup\o, OnpeIaKa, 0To TIpog aTepéwan LINERO
MosaiQ-podiA (1 owAnvapio emapkei yia 150 cm mpodiA).

Mrikog mpoiA (cm): 60 90 120 150
SuvIoTOpEVOG apIBUOG BETEWY EMKOMNONG: 2 3 4 5
Kheiote nai To owhnvdpio pe Tv kdMa mou Sev Ba xpnaiponoifioeTe kai fidwore To
KQmaK.

Amhaore To PowerMaxx pie To €151k0 e€apTnua oTIC BE0EIG £MmKoMnong (Touh. 4x 2,5
om). Metd and apketég xpoeig kabapiote Ty koMa mou éxel Enpavbei endvw oto
c{opmua
ZnpeiwoTe TIG B£0EIG OAA (PHOASYNON pE piat pikpr
Tehgia oTNV £0WTEPIKA nA:upa Tou LINERO Mossnu npo¢|A L. He évav avelimho
HapkaGopo, yia va pTiopeiTe v BpeiTe Favd TG BE0eig emkoAnoNG oe mepinTwon
amoouvappoAGynong.
7] Wekdore 2 éwg 3 opég Ty amhwpévn kOMa ané pia amdotaon 10 cm pe To Yeka-

oTIKO.
8 Tonuemrum 70 LINERO MosaiQ- npwm endvw oTi vwwtq cuvapuokovnonq Ka msme
T0 BUVOTA ENAVW OTO (TouA. 20 unopews

V01 TO £MEEEPYAOTEITE KOl VO TO bwopewcm avahoyo pe TIg chpmsq ouvBrAKes Ewg Kal
15 Aera peta v emotpwon.

H tehikr oTabepomnTa éxer emreuxei perd Ty okAfjpuvon Tou UNIKOU UOTEpO amo Tiep.
72 wpeg. ATOPaKPUVETE TIG ywvieq auvappoAdynong.

AMOMAKPYNZH KATAAOINQN

A Av'tpéEel” kOMa apaipeate TV HONG okAnpUvel e sva komidi 1) EoTe TV e To Vi1
00G.

AMOMAKPYNZH Tou pOWERMAXX XQPIZ KATAAOIMA
To PowerMaxx propei va i amo oha oyedov Ta W Xwpig kardormo:
B] Mepdote avapeoa oTo LINERO Mosawu TPOdIA Katl GTO UMOOTPWHA, OTIG cnuslwevsc
BeoeIg EmKoMqonq, piat Amrrr], Eumumn omarouha. Tpunnmc TV 0TpwO KOMag
(XPNOIHOTIOILVTOG OV XPEINOTE KOl EVar o¢up\) Kol adaIpeaTe TV,
EvalakTika propeiTe emiong va i TIoU EX0UV
el pe PowerMaxx pie éva guppaTompiovo (Tpoooxn o-rlc sualoBNTEG EMPAVEIES).
Nava a¢alpwrc m KOMa PowerMaxx amo cKAnpég emq)uvslsq (cmoq X uéw/\)\c,
mhakidia, yuahi) xwpig karéhorma, XpnoigoroiAote pia §umpu T(aumu Av xpelooTei
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YAPI§TIRMA YERINi HAZIRLAMA

LINERO MosaiQ profilinin istenen pozisyonunu isaretleme (alt kenar).
(;mlm@ ¢izginin altina montaj agisinin yapistinimasi (6ncesinde koruyucu folyoyu
kin).

N

o

Yap\st\rma yerleri taglyici, ¢dziicii madde icermemeli, temiz, kuru, vaks ve yagdan
arnmig olmalidir. Cogu durumda yiizeyi sadece temiz ve kuru bir bezle sikica
ovalamak en iyisidir. Geleneksel, Goziicti madde igeren deterjanlar kullanmayin.
Gerektiginde saf alkollii temizlik maddesi ve vaks zeminlerde vaks ¢ozen deterjan
kullanin. Buharlasmadan dnce temiz ve kuru bir bezle ovalayn.

T: Bazi metallerin ve yapisabilir plastiklerin — 6rn. gesitli ABS, pA tiirleri —
birlikte verilen muflon ile temizleyerek dnceden |§Ieme tabi tutulmas gerekir.
(Plastikler icin malzeme tanimi ¢ogunlukla iiriin iizerinde baski yontemiyle
belirtilir.)
4] Yapistirma yerlerine atomizer ile noktasal ve tasarruflu bir sekilde yaklasik 10 cm
mesafeden pliskiirtme yapin ve buharlasmadan once temiz ve kuru bir bezle

ovalayin.
Dikkat: Temizlik sonrasinda artik yapistirma yerlerine elinizi siirmeyin!
MONTAJ
5] PowerMaxx i yapiskan tiipiinden noktasal olarak tespit edilecek LINERO
MosaiQ profili tizerine sikin (1 tiip 150 cm profil icin yeterlidir).

Profil boyu (cm): 60 90 120 150
Onerilen yapistirma yeri sayis: 2 3 4 5
Kullaniimayan yapistirict madde tiipiin iginde kalir ve vidali kapakla tekrar
kapatilir.

Aplikattr PowerMaxx ile yapistirma yerlerinin (izerinde dagitin (minimum 4 x 2,5
cm) Birden gok kullanimda sertlesmis yapiskan maddeyi aplikatorin uzermden
cekin.

Tavsiye: Yapistirma yerlerini bir sékme durumunda tekrar bulabilmek icin,
montaj sirasinda yapistirma yerle LiNERO MosaiQ profili c larafmdakl
kiiiik bir nokta ile isaretleyin, 6rn. suya dayanikh bir kalemle.

7] Sirlimiis yapistincl maddeye 2 ila 3 kez yaklagik 10 cm'lik bir mesafeden atomizer
ile ptiskiirtme yapin.

LINERO MosaiQ profilini montaj acisinin iizerine koyun ve sonra zeminin {zerine
sikica bastirin (en az 20 saniye). PowerMaxx hava kosullarina bagli olarak yaklagik
15 dakika kadar iglenebilir veya diizeltilebilir.

9] Miiteakip bagdasma sayesinde nihai yaklagik 72 saat sonra
saglanir. Sonrasinda montaj acisini ¢ikartin
ARTIKLARI TEMIiZLEME

A] Muhtemelen tasmis yapistinici maddeleri en iyisi sertlesme sonrasinda bir maket
bicagyla temizleyin veya tirnaginizia kaziyin.

POWERMAXX ARTIKSIZ TEMiZLEME

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA KLEJENIA

Zaznaczy¢ docelowe pofozenie profilu MosaiQ LINERO (dolnej krawedzi).
Przylozy¢ katownik montazowy pod zaznaczona linig (odrywajac wezesniej folie
ochronng).

Miejsca klejenia musza byc nodne, czyste, suche i oczyszczone z wosku, thuszczu
oraz $rodkow antyadnezyjnych. W wigkszosci przypadkéw najlepiej jest przetrzec
tylko powierzchnie czysta i sucha szmatka. Nie stosowac zadnych konwencjonal-
nych preparatéw do czyszczenia, ktére zawieraja $rodki antyadhezyjne

W razie potrzeby zastosowac spirytus lub, jesli podioze jest nawoskowane, srodek,
kidry rozpuszcza wosk. Zetrzec go czysta | suchg szmatka, zanim wyparuje.
WSKAZOWKA: Niektore metale i nadajace si¢ do klejenia tworzywa sztuczna,
jak np. rézne rodzaje ABS, pA, mozna Krzygntnwac wstepnie, czyszczac je
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NOAr0TOBKA NOBEPXHOCTM N0/ CKNEUBAHUE

1] OtmetbTe HyxHoe nonoxerne npouns LINERO MosaiQ (uxHuit kpai).

2] YCTaHOBUTE MOHTAXHbIE YrOMKM HIDKE OTMEYEHHOM NMHMM (TPEXBAPUTENbHO
CHUMMTE 3ALLMTHYIO NIEHKY).

3] CkneviBaeMble NOBEPXHOCTY LOMKHbI ObiTh NPOUHBIMY, GE3 CMadKY, YNCTBIMM,
CyXxvMy, 63 BOCKa 11 XVpa. B OOMbLIMHCTBE Cly4aes NyuLue BCEro TLIATENbHO
NpoTepeTb NOBEPXHOCTL YUCTOM 1 CYXOM TKaHblo. He VICFIOﬂhSyVITE 00bl4HbIE
YYICTALLVE CPE/CTBA, KOTOPLIE COASPKAT Pa3/IeNNTENbHbIE BELIECTBA.

TPy HEOBXOAMMOCTU WCNONb3YATE UMCTbIA CNPTOBOM OMMCTUTENb, @ [NA
3arPA3HEHHbIX BOCKOM MOBEPXHOCTEN — O4UCTUTEN C BOCKOPACTBOPAIOLIMMI
CBOVCTBAMM Hepeﬂ vcnapeHuem npoTpute YUCTOR CyXOVI TKaHbIO

YKA3AHUE: nuuc'n(y W NPUrOAHBIX

za pomoca ofrzymanej w zestawie wid niny. (
yczaj rodzaj 2z kidrego jest on wykonany).

ans pasnuyHbix ABC-NNacTukos,
nonMammuaa — BbINONHANTE C NOMOLLbBI dmm:a 13 komnnekTa. (Matepuan
00bI4HO HAHECEH Ha u3fenuu.)

4] Miejsca Klejenia spryska¢ punktowo i za pomoca rozpylacza w
odstepach co okoto 10 cm i przetrzec je czysta i suchg szmatka, zanim preparat z
nich wyparuje.

Uwaga: Nie dotykaé oczyszczonych miejsc klejenia!

MONTAZ
5] Naniesc Srodek wiazacy PowerMaxx z tubki na mocowany profil MosaiQ LINERO

(1 tubka zawiera iloc wystarczajaca na profil o diugosci 150 cm).

Diugos¢ profilu (cm): 60 90 120 150
Zalecana liczba miejsc Klejenia: 2 3 4 5
Niezuzyty $rodek wigzacy zostaje w tubce, kiéra mozna zatkac zakretka.
Rozprowadzi¢ $rodek PowerMaxx za pomoca aplikatora w miejscach do Klejenia
(przynajmniej 4 x 2,5 cm). Jesli aplikator ma by¢ uzywany wielokrotnie, nalezy
Sciggnac z niego przywarty srodek wiazacy.

Wskazéwka: W trakcie montazu nalezy zaznaczy¢ potozenie miejsc klejenia
we wnetrzu pro'llu MosaiQ LINERO, np. za pomoca niezmywalnego markera,
aby fatwiej bylo je odnalez¢ w trakcie demontazu.

7] Naniesiony $rodek W\azacy Zwilzy¢ 2- lub 3-krotnie w odstepach okofo 10 cm za
pomoca rozpylacz:

Potozy¢ profil MOSaIQ LINERO na katowniku montazowym, a nastepnie docisnac
do podoza (przynajmniej na 20 sekund). Zaleznie od warunkéw atmosferycznych
PowerMaxx moze by¢ zdatny do obrébki i korekt po uptywie okoto 15 minut.
Ostateczna stabilno$¢ osiggana jest poprzez zwigzanie wskutek dalszych
zachodzacych reakcji chemicznych po okoto 72 godzinach. Wtedy mozna zabra¢
katownik momazowy

USUWANIE POZOSTALOSCI

A] Ewentualne wycieki $rodka wiezacego usunac najlepiej dopiero po stwardnieniu,
za pomoca noza introligatorskiego Iub paznokcia.

CALKOWITE USUNIECIE POWERMAXX

PowerMaxx mozna catkowicie usung¢ z wiekszosci podiozy:

B Wsunqc cienka, gietka szgachelke miedzy profil MosaiQ LINERO a podioze w
miejscach klejenia. Przebic $rodek wiazacy (w razie potrzeby

PowerMaxx neredese tiim zemit artik sekilde

B] LINERO MosaiQ profil ve zemin arasinda isaretlenmis yapistrma yerlermden ince,
esnek bir spatula stiriin. Yapistirici maddeyi delin (gerekirse bir cekic yardimiyla)
ve boylece temizleyin.
Alternatif olarak PowerMaxx ile monte edilen cisimler bir kil testere ile de
cikartilabilir (hassas yiizeylere dikkat edin).

Tpiye TV emaveia pe dva KaBApIOTIKG g0 ToU TIEpIEXE!
WVTOG pia UK)\npn Bouproa. Ze euaiobnTeg emdAVEIEG PMOPEiTE va u¢ulpsms T0
PowerMaxx pe eva kaBapioTiko OIAIKOVNG.

POWERMAXX YMOAEIZEIZ XPHZHZ

To PowerMaxx eveikvutar Baupdoia yio Ty oTepewon melq Biatpoeig Tou UNERO
MosaiQ-mipodik endvw oe avbexTIKG, Aeia Kau emineda

D yapistirict maddesini sert yiizeylerden (6rn. metal, fayans, cam) cam
kazwylcw ile artik birakmayacak sekilde temizleyin. Gerektiginde sonrasinda alkol
iceren temizlik maddesi ve fircayla temizlik yapin. Hassas yiizeylerde PowerMaxx
silikon temizleyici ile de koruyucu bir sekilde temizlenebilir.

POWERMAXX KULLANIM BILGILERi

6w mhakidia, yuaki, E0Ao, kamhapddes, pétaa kat oG mhaoTika. Avioxr euq 15 kg
ava péTpo LINERO MosaiQ-mpodih.

e hiyoTepo QVBEKTIKG UMIOOTPWHATA OMWG TaTIETOpIEG, G0BA XpwHATA KAT. 1) vTOX Tou
mpmpl(ﬂm uvncrolxu e MAaOTIKG fa TIpEMEl VOl u¢u|p0uv‘ra| npcnvcuusqu DIaXWPIOTIK
1400 TIOU 10w EXOUV EMOTPWOET KT TNV KATAOKEUR TwV UNIKGV. 2€ EMIQAVEIEG BE Vavo-
£moTpwoelg Ba mipénel va augavetal o xpovog okAfpuVONG yiar var emTuyxdveTal Kahutepn
TIpdouon.

I gvio (PE), &vio (PP) kai ToAuXA (PTFE) - mx.
Teflon - Sev mpayparonoieiTal pdoduon! 2T G TAAOTIKG Kal TIpoiovTal Kol UTTooTpGpaTa
TIou dev avahépovTar e50 Ba Tpémel vat BOKIPES yio T ™me
avToxg kai Tou Babpol mpoaduong.

MNepioxr Beppokpaciag enetepyaciag amd +5°C dwg +40°C.

Oeppokpaoia piong -40°C ¢wg +100°C,

avBekTIkO oTNV UMEPILdN akTIvoBoAia, yia 6UvTopo Xpovo wg 1 wpa +120°C.
Eq)upué(erm Kal oe xwpouq He udpay Houg.

Nat pnv €pxeral o emagr yia oAU Xpovo us vepo.

Aev snnpea(cm\ and mayerd, ahhd mpiv and Tnv enefepyacia Tou Ba mpEMEl var el
IKavoToInTIKr Beppokpacia.

ZuvioTopevn Beppokpacia anobrikeuong 10-25°C.

POWERMAXX YMOAEIZEIZ AZOAAEIAZ

O m\nporpopweq oy avooepowm 00 Kal Kupiwg ol rrpowotwc pag yia TV trrs{epvamu
Ka Pron Twy TpoiovTwy Hag BaciovTar Oe YVWOEIG Kai UMEIpIES TG ETAIPEIAG HaG.
Noyw Twy ToMaV 6\a¢opsnkmv UKV TT0U KUKAOGOPOUY Katl TwV GUVONKGY Epvuoluq EKTOG
™G 0¢aipag empporiG Pac, oUVIOTOUpE TAVTA TV TIpaYHOTOM0inan EMAPKLY BOKINGY yia
va élumumam mv KmuMnAcmTu Tov npmovmv Hag yia Tov oKomd Tou BEAeTE var Tal
XPNOIHOTOINCETE. A6 TIg oénv\sc auteg 1) GMeg Tipodopikég mnpodopieq Sev propei va
BepeNiwbei omoiadimote aiwon f eublvn.

NEPIFPA®H TQN METPQN MPQTQN BOHOEIQN

Fevika oroixeia Edv eival amapaitnTn 1atpikf oupBoulr: Aci§te aTov yiatpd
ouoKeuaaia, T eTIKETA. ofpavang f To dehtio dedopévwy aopaleiag.

Metd amo eiomvon Metagépete Ta dropa oTov kabapd agpa Kar YPOVTIOTE va
Bpiokovral o€ {eaT6 kai fiouxo TepIBaAAoV. Ze TepiTTWON evoyAfoEWY avadnTAoTe
£vav yiarpo.

Metd amd tlmwr] pe 1o Séppa Meré amé emagn pe 1o Séppa, TAOVETE KAAG pe TTOAD
VPO kal ocamouvi.

Merd améd emagn pe Ta pana Merd amd emagn e Ta paria mAOVETE apéowg e
TpeXoUpEVO vepd ExovTag avolkTa Ta BAEpapa yia 10 éwg 15 AeTTd. ApaipéaTe, epoaov
UTIApYOULY, ToUG YakoUs emagig. ZemAuvete kaha. Emakepreite évav opBayiarpo.
Metd amé katamoon Emokeqreite apéows évav yiatpd. Metd amé kardmoon
GemAUveTe KaAd To oTOpa e TIOAD vepO (WOVOV EQOOOV TO ATOUO EXEI AKOMA TIG
aigBioeig Tou) kal kaAéoTe apéowg 1atpikr BorBeia. Méow udpoAuang ameAeude-
puveTal o€ pIKpéG TOoOTNTEG dnANTPIWANG PEBaVOAN.

InpavTikG GUECa Kal WETOYEVEOTEPA TrOPOUCIAJOPEVE GUPTITWHATA  Kal
ouvémeieg Mn eupéwg yvwoTa.

Ymodeigeig yia 1atpiki Gueon BoriBeia f) e151KkA Bepareia

Méaw udporuang ameAeuBepaveTal o pIkpég TOoOTATEG SNANTNPILBNG HEBaVOAN.

PREGATIREA LOCULUI DE LIPIRE

Marcarea pozitiei dorite a profilului LINERO MosaiQ (cantul inferior).

Montarea coltarului de montaj sub linia marcata (indepdrtati mai intéi folia de
protectie).

Locurile de lipire trebuie s fie portante, fara solventi, curate, uscate, fard ceara si
grasimi. In majoritatea cazurilor, cel mai bine este sa se frece ferm suprafata numai
cu o laveta curata si uscatd. Nu utilizati detergenti conventionali, cu solventi.

In caz de necesitate utilizati detergenti pe bazé de alcool pur si in cazul suprafetelor
ceruite detergenti cu solventi de indepértare a cerii. inainte de evaporare frecati
cu 0 lavetd curatd uscatd.
INDICATIE: Pretratarea anumitor tipuri de metal si materiale plastice care
permit lipirea — ca de ex. diferite tipuri de ABS, de pA - se curata cu pasla din
pachet. (Denumirea materialelor pentru plastic este imprimata in produs.)

4] Pulverizati locurile de lipire punctual si economic cu pulverizatorul de la o distanta

de cca. 10 cm si frecati inainte de evaporare cu o laveta curata si uscatd,

Atentie: Dupa curatare nu mai atingeti locurile de lipire!

MONTAREA
5] PowerMaxx se aplica punctual cu tubul de adeziv pe profilul LINERO MosaiQ de
fixat (1 tub este suficient pentru 150 cm de profil).
Lungimea profilului (cm): 60 90 120 150
Numédr recomandat de locuri de lipire: 2 3 4 5
Adezivul care nu mai este necesar ramane in tub si este inchis la loc cu dopul cu
filet.
Cu ajutorul aplicatorului PowerMaxx se distribuie profilat pe locurile de lipire (min.
4x 2 5 cm). In cazul unei utilizari multiple indepartati adezivul intarit de pe aplicator.

w N=

Sfat: Marcati locurile de lipire la montaj cu un punct mic la interiorul profilului
LiNERO MosaiQ, de ex cu un creion rezistent la apa, pentru a putea gasi locu-
rile de lipire la o eventuala demontare.

7] Stropiti pe adezivul aplicat de 2 pand la 3 ori de la o distantd de cca. 10 cm cu
pulverizatorul.

Asezati profilul LINERO MosaiQ pe coltarul de montaj si apoi apésati-l ferm pe
suprafata (min. 20 secunde). PowerMaxx se poate prelucra si corecta in functie
de conditiile atmosferice pana la cca. 15 minute. .

Fixarea definitiva se atinge dupa o prizé de reactie de cca. 72 de ore. Indepartati
apoi coltarul de montaj.
INDEPARTAREA RESTURILOR

A] Adezivul intarit eventual se indeparteaza cel mai bine dupd prima intdrire cu un

cutter sau cu unghia unui deget..

INDEPARTAREA FARA URME A POWERMAXX

PowerMaxx se poate indepérta fara urme dupé aproape toate tipurile de materiale de
bazd:

B Introduceti intre profilul LINERO MosaiQ i materialul de baza la locurile de lipire
marcate un spaclu subtire, flexibil. Intepati adezivul (event. cu ajutorul unui ciocan)
si indepartati-| astfel.

€] Alternativ obiectele montate cu PowerMaxx se pot indeparta si cu o panza de
taiere (atentie la suprafetele sensibile).

D] Adezivul PowerMaxx se indepdrteaza fara urme de pe suprafete dure (ca de ex.
metal, faiantd, sticld) cu o racletd pentru geamuri. In caz de necesitate frecati cu
un detergent pe baza de alcool si o perie de pantofi. In cazul suprafetelor sensibile
PowerMaxx se poate indepérta cu grija si cu un agent de indepdrtare a siliconului.

INDICATII DE UTILIZARE POWERMAXX

PowerMaxx este perfect adecvat pentru fixarea férd gaurire prealabild a profilului LINERO
MosaiQ pe suprafete de baza portante, netede si plane la interior, precum faiantd, lemn,
parchet laminat, metale si multe materiale plastice. Portantd de pané la 15 kg per metru
profil LINERO MosaiQ.

Pe suprafete de baza mai putin portante precum tapet, glet, vopseluri etc. portanta
este limitata corespunzétor. In cazul maselor plastice se indeparteazd event. inainte
materialele cu solventi in functie de producdtor. Pe suprafete pe care au fost aplicate
nanopelicule un timp de intarire mai lung se Imbunétateste capacitatea de aderenti.
Pe polietilend (P), polipropilena (PP) si politetrafluoretilena (PTFE) — de ex. Teflon — nu
existd proprietati de lipire! In cazul altor materiale plastice si produse care nu au fost
mentionate aici i a altor suprafete de bazd se recomanda incercari in prealabil privind
portanta si aderenta.

Temperatura de prelucrare de +5°C pané la +40°C.

Temperatura de utilizare -40°C pand la +100°C, o bund rezistenta la UV, temporar
péné la 1 orala +120°C.

In zone cu umezeala se poate utiliza si sub influenta aburului.

Nu-| Iésati permanent sub apa.

Nu exist pericol de inghet, cu toate acestea inainte de aplicare aduceti-l la 0 temperaturd
adecvata. Temperatura de depozitare recomandat 10-25°C.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA POWERMAXX

Informatiile prezente, in special recomandarile pentru prelucrarea si utilizarea produselor
noastre reprezintd rezultatul cunostintelor si experientelor noastre.

Din cauza diversitdtii materialelor si a conditiilor de lucru aflate in afara domeniului
nostru de influenta va recomanda in orice caz sa faceti incercéri pe cont propriu pentru
avi asigura ca produsele noastre sunt adecvate pentru scopul intentionat si scopul de
prelucrare. Nu ne asumam rdspunderea nici din la nerespectarea indicatiilor i nicila o
consultare verbald.

DESCRIEREA MASURILOR DE PRIM AJUTOR

Informatii generale Este necesar un sfat medical: Tineti pregétite ambalajul, eticheta
cu denumirea sau fisa de date de siguranta.

Dupé inspirare Scoateti persoana in cauza la aer proaspat si tineti-o la cald si linistita.
in caz de tulburari consultat un medic,

Iq caz de contact cu ochii La intrarea in contact cu piele spalati bine cu multé apa si
sapun.

Dupa contactul cu ochii La intrarea in contact cu ochii spalati imediat cu pleoapa
deschisa 10 pana la 15 minute cu apa din belsug. Eventual indeprtati lentilele de con-
tact existente. Spalati in Consultati un medi

Dupa ingerare Contactati imediat un medic. Dupa ingerare spalati gura cu apa din
belsug (numai dacé persoana este constientd) si contactati imediat ajutor medical. Prin
hidroliza se elibereaza metanol toxic in cantitéti reduse.

Cele mai importante simptome si efecte acute si cu efect intérziat Niciuna
cunoscuta.

Indicatii in privinta ajutorului medical imediat sau a tratamentului special

Prin hidroliza se elibereaza metanol toxic in cantitati reduse.

F LINERO MosaiQ profilin matkapla delik delmeden fayans, cam, ahsap,
laminatlar, metaller ve bircok plastik gibi tasiyici, piriizsiz ve diiz zeminlerin {izerine
tespit edilmesi icin milkemmel uygunluktadir. LINERO MosaiQ profil metre basina
15 kg'ya kadar tasima kapasitesi.

Duvar kagid, siva, boya vs. gibi daha az tasyici zeminlerde tasima kapasitesi sinirlidir.
Plastiklerde muhtemelen var olan ¢dziicli maddeler 6ncesinde temizlenmelidir. Nano
kaplama yapiimis yiizeylerde daha uzun bir sertlesme siiresi yapismanin iyilesmesine
katki saglar.

Polyetilen (PE), polipropilen (PP) ve politrafitioretilen (PTFE) — orn. teflon — tizerinde
yapisma gerceklesmez! Dider plastiklerde ve burada sozii edilmeyen driinlerde ve
zeminlerde tasima kapasitesi ve yapisma bakimindan énceden deneme yapilmasi
onerilir.

Isleme sicakligi +5°C ila +40°C.

Kullanim sicakligi -40°C ila +100°C, iyi UV mukavemeti,

kisa siirede 1 saat +120°C'ye kadar.

Islak bélgede su buhan altinda da kullanilabilir.

Siirekli suya maruz kalmamalidir.

Donma riski yoktur ancak islemeden once yeterince tavianmalidir.

Onerilen saklama sicaklig 10-25°C.

POWERMAXX GUVENLIK NOTLARI

Yukaridaki bilgiler, dzellikle Uriinlerimizin islenmesi ve kullaniimasi icin oneriler,
bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadir.

Cesitli malzemeler ve etki alanimizin disinda bulunan calisma kosullari nedeniyle
her haliikarda Grinlerimizin niyetlenen yontem ve isleme amaci icin uygunlugunu
garanti altina almak icin yeterli 6lclide kendi kendinize denemeler yapmanizi 6neririz.
Ne buradaki bilgilere ne de sozlii bir danismanlik hizmetine dayanarak bir mesuliyet
yiklenemez

iLKYARDIM ONLEMLERININ AGIKLAMASI

Genel bilgiler Hekime bagvurulmasi gerekiyorsa: Ambalaj, isaret etiketini veya gliven-
lik veri sayfasini hazirda tutun.

Solunmasi durumunda Etkilenen kisiyi temiz havaya ¢ikarin; sicak ve sakin olmasini
saglayin. Rahatsizlik olusmasi durumunda hekime basvurun.

Ciltle temas Cilde degmesi ilgili yeri bol su ve sabunlar
yikayin.

Gozle temas durumunda Gozle temas etmesi durumunda, gozleri agik tutarak 10-15
dakika boyunca akin suyla durulayin. Eger gozlerde lens mevcutsa, bunlar gikartin.
Ardindan tekrar durulayin. Goz doktoruna bagvurun.

Yutulmasi durumunda Derhal hekime basvurun. Yuttuktan sonra agizi bol suyla
calkalayin (sadece s6z konusu kisinin bilinci yerindeyse) ve derhal tibbi yardim alin.
Hidroliz sebebiyle az miktarda zehirli metanol ortaya gikar.

Onemli akut ve gecikmeli olarak gozlemlenen semptomlar ve etkiler Bilinen yoktur.
Acil tibbi yardim veya 6zel tedavi icin bilgi

Hidroliz sebebiyle az miktarda zehirli metanol ortaya gikar.

R

PRIPRAVA LEPENEHO SPOJE

Oznaceni pozadované polohy profilu LINERO MosaiQ (spodni hrana).

Umisténi montazniho thelniku pod oznacenou &éru (pfedtim stahnéte ochrannou

foli).

Lepena mista museji byt nosnd, bez separacnich prostiedka, byt Cista, suchd, bez

obsahu vosku a tuku. Ve v&tsiné pfipadi je nejlépe, plochu pevné offit Gistym a

suchym hadfikem. NepouZivejte 7adn Cistidla s obsahem separacnich prostiedkd.

Piipadné pouZijte Cista alkoholova Gistidla - a u navoskovanych povrchii Gistidla

uvolfiujici vosk. Pfed odparenim dodatecné otfete suchym Eistym hadfikem.

UPOZORNENI: Pfedbézna tiprava nékterych kovii a lepitelnych umélych

hmot- jako nap. riiznych ABS, pA druhii- vy¢isténim pomoci pfiloZené plsti.

(oznaceni materialu pro umélou hmotu je vétSinou vyrazeno na vyrobku.)

4] Lepena mista pomoci rozprasovace postfikejte bodové a tisporng ve vzddlenosti
cca 10 cm a pred odparenim dodatecné otfete suchym Eistym hadfikem.

Pozor: Po montaZi uz nesahejte na lepena mista!

MONTAZ

5] PowerMaxx naneste z tuby bodové na upeviiovany profil LINERO MosaiQ (1 tuba
stai na 150 cm profilu).

Délka profilu (cm): 60 90 120 150

Doporugeny pocet lepenych mist: 2 3 4 5

Nepotfebné pojidio zistane v tubé a opét se uzavie pomoci Sroubového uzévéru.
Aplikdtorem rozmistéte PowerMaxx profilované na lepend mista (min. 4 x 2,5 cm).
Pfi vicenasobné aplikaci stdhnéte vytvrzené pojivo z aplikétoru.

N =

@

Tip: Lepena mista si pii montazi oznacte malou teckou na vnitini strané profilu
LINERO MosaiQ, napf. vodovzdornou tuzkou, abyste pii demontaZi lepena
mista opét nasli.

~

Nanesené pojivo 2-3 x postikejte rozpraSovacem ve vzdalenosti cca 10 cm
Profil LINERO MosaiQ polozte na montazni Ghelniky a potom pevné natlacte na
podklad (na dobu min. 20 sekund). PowerMaxx Ize v zavislosti na povétrnostnich
podminkdch zpracovévat a opravovat po dobu cca 15 minut.

Kone¢né pevnosti se diky déle reagujicim zesitovani dosahne po cca 72 hodinach.
QOdstrarite potom montazni tihelnik.

ODSTRANENI ZBYTKU

A] Pojivo, které pripadné unikne nejlépe teprve po wytvrzeni odstrarite nozem nebo
oskrdbejte nehtem

UPLNE ODSTRANENI POWERMAXX
PowerMaxx Ize prakticky na kazdém povrchu kompletng odstranit:

B] Mezi profil LINERO MosaiQ a podklad na oznacenych lepenych mistech viozte

tenkou, pruznou $pachtli. Pojivo propichnéte (pfip. pomoci kladiva) a tak odstraite.
Alternativné Ize pfedméty namontované pomoci PowerMaxx odstranit také pomoci
pilového drétu ( dejte pozor na citlivé povrchy).
Pojivo PowerMaxx odstrarite bezezbytku z tvrdych povrchdl (jako napf. kovu,
dlazdic, skla) pomoci Skrabky na sklo. Pfipadné setete Cisticim prostredkem s
obsahem alkoholu a kartacem. U citlivjch povrchl Ize PowerMaxx také Setré
odstranit odstrafiovatem silikonu.

NAVODY K POUZITI POWERMAXX

PowerMaxx se vyborné hodi pro upevnéni bez vyvrtanych dér pro profil LINERO MosaiQ
na nosném, hladkém a rovném podkladu ve vnitfnich prostordch jako jsou dlazdice,
sklo, drevo, lamindt, kovy a mnoho umélych hmot. Nosnost aZ 15 kg na 1 metr profilu
LINERO MosaiQ.

Na nékolika nosnych podkladech jako jsou tapety, omitka, barvy atd. je nosnost patficné
omezena. U umélych hmot je tfeba pfip. nejdfive odstranit vjrobcem pouzité separacni
prostfedky. Na povr§ich s nano-ochranou zplisobuje delsi doba vytvrzovani vétsinou
ZlepSeni adheze.

Na polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a polytetrafiuorethylenu (PTFE) - napf. teflonu
neni zaruéena zadna adheze! U jinych umeélych hmot a zde neuvedenych vyrobkd a
podkladd je Zadouci provést predbézné pokusy ohledné nosnosti a adheze.

Teplota zpracovani +5°C do +40°C.

Teplota pouZiti -40°C do +100°C, dobra odolnost viici UV zéfeni, kratkodobé aZ 1
hodina +120°C. Za mokra Ize pouzit i pod vodni parou.

Nedavejte trvale pod vodu. Neni ohrozeno mrazem, ale ped pouzitim dostatecng
zahrejte.

Doporuéend teplota skladovani 10-25°C.

BEZPECNOSTNI POKYNY K POVERMAXX

Ve uvedené Udaje, obzvlast navrhy na zpracovani a pouZiti nasich vyrobku se zakladaji
na nasich znalostech a zkuenostech.

Kvdli rGznym materidlim a pracovnim podminkdm, které jsou mimo nasi oblast viivu,
doporucujeme v kazdém pripadé dostatek viastnich pokusti pro zaji zplisobilosti
nasich vyrobk pro zamyslené postupy a ticely zpracovani. Ruceni nemdze byt zalozeno
na téchto pokynech ani na dstni radé.

POPIS OPATRENI PRVNi POMOCI
V3eobecné Udaje Je-li nutna Iékarska rada: Méjte po ruce obal, etiketu nebo datovy list.
Po vdechnuti Postizeného premistéte na cerstvy vzduch a udrzujte v teple a klidu
P¥i potiZich vyhledejte Iékare.
Pfi potfisnéni pokozky Po dotyku s pokozkou umyjte mydlem a velkym mnoZzstvim vody.
Po vniknuti do o¢i Po vniknuti do o€i proplachuijte ihned s obracenym ocnim vickem
10 az 15 minut tekouci vodou. Podle moznosti odstrarite pfipadné pouzivané kontaktni
Cocky. Pokracujte déle ve vyplachovani. Vyhledejte ocniho lékare.
Po spolknuti Thned privolejte Iékare. Po spolknuti vyplachnéte Usta dostatecnym
mnoZstvim vody (pouze pokud je osoba pfi védomi) a Ihned vyhledejte Iékafskou pomoc.
Pfi hydrolyze se v malém mnoZstvi uvolfiuje jedovaty metanol.

zitéjSi akutni a opozdéné vznikajici aucinky Nejsouzname.
Pokyny k |ékaské okamzité pomoci nebo specialnimu osetfeni
Pii hydrolyze se v malém mnoZstvi uvolfiuje jedovaty metanol.

]

postugumc sig mtotk\em) iw ten sposob go usunac.

Przedmioty przyklejone za pomoca F mozna takze

postugujac sie drutem tnacym (zachowac ostroznosc w przypadku del\katnych
powierzchni).

Resztki $rodka wiazacego PowerMaxx usuwa sig z twardych powierzchni (takich
jak metal, piytki ceramiczne, szkio) za pomoca skrobaka do szkfa. W razie potrzeby
powierzcfinie mozna umy¢ plynem do czyszczenia na bazie Spirytusu i przetrzec
szczotkg do szorowania. Z delikatnych powierzchni PowerMaxx mozna usunac
takze za pomoca zmywacza do usuwania silikonu.

ZASADY UZYTKOWANIA POWERMAXX

PowerMaxx swietnie nadaje sie do mocowania bez wiercenia profili MosaiQ LINERO w
pomieszczeniach na nosnych, gtadkich i plaskich podtozach, takich jak plytki ceramiczne,
szkto, drewno, panele laminowane, metale i rézne tworzywa sztuczne. Nosnos¢ wynosi
15 kg na metr profilu MosaiQ LINERO.

W przypadku podtozy mniej nosnych, takich jak tapety, tynk, farby itp. no$nosc jest
stosownie mniejsza. W przypadku tworzyw sztucznych moze by¢ konieczne uprzednie
usuniecie Srodkow antyadhezyjnych, ktore sa pozostatoscia po procesie produkcyjnym.
Na powierzchniach nanopowlekanych dtuzszy czas twardnienia zapewnia zazwyczaj lep-
szq przyCzeposc.

o

4] BbINONHUTE PACTILINEHNE Ha CKNENBAEMbIE MOBEPXHOCTY TOYEYHO U 3KOHOMHO C
paccTosHus 0kono 10 CM W, He 0nyCKas MCnapeHys, NPOTpUTe YMCTON 1 CyXoi

TKaHbIO.

Buumanue: Mocne ouncTku He i

pykamm!

MOHTAX

5] Haxecue PowerMaxx 13 TyGbl TOYEYHO Ha 3akpernsembiii npocunb LINERO
MosaiQ (1 Ty6bl gocTaTouHo ans npochuns 150 cw).
QJ'MHa npochuns (cm): 60 90 120 150

4CTIO TOHEK 2 3 4 5

ﬂMuJHMM Knevt 0cTaBbTe B TyGe v ONsiTb 3aKPOVTE HABUHUMBAIOLLAMCA Konna-
KOM.

6] P: F wnatenem (M. 4 x 2,5 cu).
[Mpy NOCNEAYIoLiEm KC] a Knewn 0TAeNUTb
OT Wwnarens.

COBET: lpu MOHTaXe 0TMETbTE CK/IEMBaeMble MECTa HEG0MbLIMMM METKaMK
Ha BHYTPEHHE#H CTOpOHe npocpunst LINERO MosaiQ, Hanpumep, nepMaHeHTHbIM
MapKepomM, 4ToGbl CHOBA HAUTH 3TH MECTa BO BPEMS IeMOHTaXa.

ii cnot knes ¢

7] TMokpoiite 2-3 pasa u3 p
0K0/10 10 cm.

8] Ynoxwute npoduns LINERO MosaiQ Ha MOHT&XHble Yronki, a 3atem nnoTHo
NPYKMIATE K NOBEPXHOCTY (MIH. 20 cekyHz). PowerMaxx moxHo obpabatbisatb
W KOPPEKTUPOBATH NPUONM3MTENLHO B TeYeHMe 15 MUHYT B 3aBUCMMOCTY OT
MOrOIHbIX YCAOBUI

OKoHYaTenbHas NPOYHOCTb BBUAY MPOAOIKAIOLIMXCH XUMUYECKUX PEaKLMA
J0CTUraeTCs NPUOAUNTENBHO NoCNE 72 4acoB. 1CAe 3TOro CHIAMMTE MOHTaXHbIE
YrOMKH.

YIOAJEHUE OCTATKOB

A] BbiCTYnVBLUMIA KNt NlyuLLe YANUTb MOCAE OTBEPKAEHNS KaHLENSPCKUM HOXOM
WM COCKPECTY HOTTEM.

NOJIHOE Y AANIEHUE POWERMAXX
PowerMaxx MOXHO YAanuTL NPaKTHIECKM C 060 N0BEPXHOCTY (3 ocTaTKa:

B] BcTasbTe ToHKui rubKuii wnatens mexay npocmnem LINERO MosaiQ 1 ocHosoit
B OTMEYEHHDIX TOUKAX MpoGeite knei , C MOMOLLbIO
MONOTKa) ¥ 3aTeM YaanuTe.

TaKKke MOXHO YAanuTh 3akperneHHble ¢ nomolibio PowerMaxx npeameTi,
NPUMEHUB MUNbHYIO NPOBONIOKY (0OPATUTE BHUMAHME HA YYBCTBUTENbHbIE
NOBEPXHOCTH).

C TBEPAbIX meTann, MAMTKA, CTEKI0)
yaansute knei PowerMaxx 063 ocTarka npy nomouy ckpeoka. lMpu Heuﬁxoﬂm
MOCTH npoTpuTe cnwpmceuep)«amm OQUUCTUTENIEM M KECTKOA LUETKOW. Ha
YYBCTBUTENbHbIX MOXHO TaKKe yoparh
CPE/CTBOM /N5 yAaneHus: CHIKOHA.

WHOOPMALUSA N0 NPUMEHEHNIO POWERMAXX
PowerMaxx wfearnbHo noaxoauT Ans kpennenus npouns LINERO MosaiQ 6e3
CBEp/EHMSI OTBEPCTUA HA NPOYHBIX, TMAfKUX W POBHbIX MOBEPXHOCTSIX BHYTPY
NOMELLEHNS, HANPUMED, Ha MIMTKE, CTEKNE, JIePese, NaMUHaTE, METane u MHOTIX
nnactMaccax. flonycTumas Harpyaka — 0 15 kr Ha metp npochuns LINERO MosaiQ.
Ha menee npowmx HDBerHDCTﬂX TaKuX Kak oﬁaw LuTyxaTypKa noKpacka u 1./,
arpyaK: CNegyeT cHavana
YAanuTh pasnenwenhnhle BELECTBa, mcnonhsyemble npu_npoussoacTee. Ha
1I0BEPXHOCTSX C HAHONOKDBITHEM GONbLLIEE BPEMS OTBEPXEHNS 00bIYHO NPUBOAUT K

i (FP)iwL trafluoroety

0 azreaum.

Brak pr; (PE), p
(PTFE), jak np. Ieﬂon‘ w przypadku mnych lworzyw tucznych
produktow i podtozy wskazane jest przeprowadzenie préb w zakresle nosnosci i
przyczepnoscl.
Temperatura obrébki od +5°C do +40°C.
Temperatura uzycia od -40°C do +100°C, dobra odporno$¢ na promieniowanie
ultrafioletowe, krotkotrwata odporno$¢ na dziatanie temperatury +120°C przez
maksymalnie 1 godzing.
W strefie wilgotnej wytrzymuje dziatanie pary wodnej.
Nie poddawac trwale dziafaniu wody.
Nie zamarza, ale przed obrobka wymaga P ia do i y.
Zalecana temperatura magazynowania 10-25°C.

ZASADY BEZPIECZENSTWA POSLUGIWANIA SIE POWERMAXX

Ha 1 M), ( dropaunete (TTOY) —
Hanpumep, Tednoqe — aareans OTcyTCTByeT‘ Ha upyrmx nnacTMaccax u 3aecb He
YOMSHYTBIX POAYKTAX 1
Ha [I0NYCTUMYIO HArPy3KY v aresmio.

Temnepatypa HaHeceHus ot +5°C o +40°C.

Temneparypa akcnnyatauuy ot -40°C a0 +100°C, xopoLuas CTOAKOCTb K YO,

Ha KopoTKWI nepuog (no 1 vaca) +120°C.

B0 BlaXHbiX 30HaX BbiEPXVIBAET BO3AEVCTBIE BOASHOO Napa.

He nometiaiiTe Hagonro nos Bozy.

He GOMTCA 3aMep3aHus, HO epe/i NPVMEHEHIEM TPEGYET 0CTATOHHOrO Mporpesa.
Pekomenzyemas Temneparypa xpaxexus 10-25°C.

HPABMJIA OBPALLEHUSA C POWERMAXX

Podawane informacje, w tym zwlaszcza wskazéwki dotyczace obrobki i stosowania
naszych produktow, opieraja sie na naszej wiedzy i doswiadczeniach.

Ze wzgledu na roznorodnos¢ materiatow i warunki pracy, na Ktdre nie mamy wplywu,
zalecamy w kazdym przypadku przeprowadzenie wystarczajacej liczby préb we wiasnym
zakresie, aby mie¢ pewnosc, ze nasze produkty zdatne sa do p\annwanych Iechmk
i celow uzycia. Nie ponosimy zadnej Sci za skutki ia sig do
niniejszych zalecen ani porad udzle\anvch ustnie.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
Informacje ogéine Jesli potrzebna jest porada lekarska: Mie¢ pod reka opakowanie,
etykiste lub karte charakterystyki.

Po inhalacji Wyprowadzi¢ osobe poszkodowana na $wieze powietrze, zapewnic jej
ciepto i spokoj. W przypadku tapienia objawow nalezy ¢ sig z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skora Po kontakcie ze skorg umy¢ duza iloscig wody z
mydtem.

Po kontakcie z oczami W przypadku kontaktu z oczami, natychm\as( pbukac blezch
woda przez 10 do 15 minut przy szeroko otwartych pcwmkach Wyjaé

[laHHble, B 10 06p: [
Hamem MIPOZYKLMM, OCHOBAHbI Ha HALLMX BHAHVSX 1 OMbITE.

BByy Hanuuus pasHooGPasHbiX MATEPUANOB W HAXOAALMXCA BHE CQIEpbl HALIEro
BIWASHYA YCNIOBMA NPUMEHEHIS Mbl DEKOMEHAIYEM B KaXK/0M C/y4ae CaMOCTOATENbHO
NPOBOAMTb IOCTATOUHYIO NPOBEPKY, 4TOGbI 0DECNIEUHTb MPUTOAHOCTb HALLIX M3ACAI
AN 3aNNaHVPOBAHHBIX NPOLIECCOB W Lieneit. Hut anHas uHGOMALWs, H Kakas-nnoo
YCTHast KOHCYNILTALWS! HE MOTYT CYKHTb. NS HeceHus! cTU.

MHCTPYKLIM NO OKA3AHUIO NEPBOI JOBPAYEEHOM MOMOLLM

06was Ecnm nomoLp, Bpayy
PEbABHTE YNaKOBKY NIPOAYKT, JTHKETKY C ii wu nacnopt

Tpy nonapaxy B AbIXaTenbHbIe NyTH BeIBECTY NOCTPAAABILIEND Ha CBEXWII BO3AYX,
obecneynTs NOKOM ¥ BO3MOXHOCTb COTPETbCA. B cllyvae Hepomorawms creayer
06paTUTLCA 33 MEALMHCKOI NOMOLLbIO.

Tpy nonaaaHuy Ha Koy CMelTb GOMbLLIMM KONMYECTBOM BOZbI C MbINOM.

Mpu Brnasa | NPOMBITL NP it Bopoii. B
TeueHme 10-15 MUHYT, Ma3a He 3aKpbiBaTe. CHSTb KOHTAKTHbIE NIMH3bI, €CAM OHY
VIMEIOTCS 1 eCTIM N0y at0 caenare. M1j rnasa. O6paTuTeCs

soczewki ¢ plukanie. sig z oku\lstq

Po potknigciu Natychmiast wezwac lekarza. W przypadku potkniecia, przeptukac usta

duza iloscig wody (tylko jesli osoba jest przytomna) i uzyskac natychmiastowa pomoc

lekarska. Hydroliza uwalnia niewielkie ilosci toksycznego metanolu.

Najwazmejsze objawy i skutki, zaréwno ostre, jak iopéznione Nieznane.
wszelklej j pomocy iej i

Hydroliza uwalnia niewielkie i\oéci toksycznego metanolu.
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