
Mit der ARENAplus-Rutschstopp-Lackierung wird das Verrutschen 
des Stauguts auf den Auszugs- und Drehtablaren beim Öffnen und
Schließen des Schrankes äußerst wirksam verhindert. 
Jetzt klappert praktisch nichts mehr in den Schränken und  feststehen-
de Töpfe oder Pfannen hinterlassen auf den Tablarböden kaum noch
Gebrauchsspuren.
ARENAplus-Rutschstopp ist eine transparente Oberflächenlackierung,
die mit einem Spezialverfahren auf die Tablarböden aufgetragen wird.

Das Produkt erfüllt alle von der LGA geforderten Tests für den problem-
losen Einsatz im Küchenbereich hinsichtlich:

Reinigungs- und Pflegefreundlichkeit
Lebensmittelunbedenklichkeit
Dauerwirksamkeit der Rutschhemmung
Feuchtigkeitsbeständigkeit
UV-Beständigkeit
antistatisches Verhalten

Die innovative, patentierte ARENAplus Rutschstopp-Lackierung wurde
zudem von einer internationalen Fachjury mit dem Interzum Award

Pflegeanleitung für Tablarböden 
mit ARENAplus RUTSCHSTOPP

Die zu reinigenden Oberflächen werden mit einem feuchten und fussel-
freien Tuch abgewischt.
Größere Verschmutzungen können mit einer Mischung aus
Geschirrspülmittel oder einem Allzweckreinigungsmittel und Wasser
entfernt werden.

Für die Reinigung und Pflege dürfen
keine aggressiven Reinigungsmittel
keine Scheuermittel
keine Lösungsmittel

verwendet werden.
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